
ART. 8392.100
Avvolgitubo Inox Serie 290 - 330 - 390

Avvolgitubo  fisso,  in  acciaio  inox  AISI  304,  s.  390  per
aria e acqua, 20 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 3/8"
(f)

FLUIDI OLIO NUOVO | ANTIGELO | ARIA | ACQUA | AZOTO/USO GONFIAGGIO | JET A1(CARBURANTE PER AEREI) 

SETTORI AGRICOLTURA | CLEANING | INDUSTRIA CHIMICA | INDUSTRIA MANIFATTURIERA | NAVALE E OFFSHORE 

CERTIFICAZIONI ATEX (ZONA 2) | ATEX (ZONA 22) 

Pressione
Tip. Fluido
Snodo
Guarnizioni
Tipologia
Materiale
Raccordi
Tubo
ø e lunghezza tubo
Entrata
Uscita
Passaggio
Larghezza interna Tamburo

bar

Art.
ø - m

mm

20
aria - acqua
ottone
Viton®
fisso
inox AISI 304
-
-
-
G 3/8" (f)
G 3/8" (f)
ottone - acciaio inox AISI 304
98

Caratteristiche UM Valore

RAASM SpA
via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALIA
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com                                                                  Copyright ® 2020 All rights reserved to RAASM S.p.A.



Ingombro
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